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Rysunek 2.2. Schemat reaktora j drowego AP1000 (opracowano na podstawie awie [2.30]): 
1 – prowadnice pr tów regulacyjnych, 2 – elektromechaniczny mechanizm nap dowy pr tów 
regulacyjnych CRDM (ang. Control Rod Drive Mechanism), 3 – kró ce czujników pomia-
rowych, 4 – os ona termiczna pr tów regulacyjnych, 5 – p yta dystansuj ca pr ty regulacyjne 
(p yta wsporcza), 6 – uchwyt pokrywy zbiornika, 7 – pokrywa zbiornika reaktora, 8 – p yta 
zawieszenia rdzenia, 9 – spr yna dociskowa, 10 – gród  reaktora, 11 – rura prowadz ca 
pr ta regulacyjnego, 12 – wa  nap dowy pr ta regulacyjnego, 13 – króciec wlotowy wody 
ch odz cej, 14 – górna kolumna no na rdzenia, 15 – zestaw pr tów regulacyjnych, 16 – górna 
p yta rdzenia, 17 – króciec wylotowy wody ch odz cej, 18 – system przegród wokó  rdzenia, 
19 – kosz rdzenia, 20 – dolna kolumna no na rdzenia, 21 – otwór inspekcyjny, 22 – p aszcz 
zbiornika, 23 – przepusty oprzyrz dowania pomiarowego, 24 – promieniowa p yta no na, 
25 – dolna p yta rdzenia, 26 – podpora rdzenia

2.2. Reaktory energetyczne
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